
240*128 LCD显示240x128点5.1英寸LCD制造商240*128图形LCD模块

产品规格
LCD名称 240*128 LCD显示240x128点5.1英寸LCD制造商240*128图形LCD模块

显示格式 240*128个点
模块大小 144.0mm×104.0mm×12.8mm
查看区域 114.0mm×64.0mm
活动区域 107.95mmx57.55mm
点大小 0.4mm×0.4mm
点距 0.45mm×0.45mm

我知道了 T6963C
界面 34 PIN，8位6800/8080 MPU接口启用

驾驶方法 1/128职责，1/12偏见
查看方向 6点钟
工作温度 -20℃〜+70℃
储存温度 -30℃〜+80℃

不同的系列类型LCD模式供您选择
不。 零件号 LCD类型 背光颜色 字体颜色 背景颜色 电压
1 WG2412B0SBY6B-A1 stn y-g阳性 黄色绿色 黑色 黄色绿色 5V
2 WG2412B0SKW6B-A1 stn灰色阳性 白色 黑色 灰色 5V
3 WG2412B0SGW6B-A1 STN负蓝色 白色 白色 蓝色 5V





WG2412B0 240*128 LCD显示：综合指南
如果您在市场上进行了240*128 LCD显示屏，那么您来对地方了！在本文中，我们将介绍有关WG2412B0 LCD显示器的所有信息，包括其规格，应用程序和制造商。

什么是WG2412B0 240*128 LCD显示器？

WG2412B0 240*128 LCD显示是一种液晶显示器（LCD），分辨率为240x128点。它的对角线为5.1英寸，能够以单色显示图形和文本。这些显示器通常用于需要低功耗
和高对比度的工业应用中。

WG2412B0 240*128 LCD显示的规格

WG2412B0 240*128 LCD显示通常具有以下规格：

分辨率：240x128点
显示大小：5.1英寸
显示类型：单色LCD
观看角度：6点
工作温度：-20°C至 +70°C
储存温度：-30°C至 +80°C



电源电压：5V
接口：启用8位6800/8080 MPU接口
背光：黄色绿色背光或白色背光

WG2412B0 240*128 LCD显示器的应用

WG2412B0 240*128 LCD显示器通常用于各种工业应用中，包括：

医疗设备：这些显示器用于血糖监测器，ECG机器和超声计算机等设备中。
汽车显示：它们用于仪表板显示器和GPS系统中。
工业控制系统：这些显示器用于机器和设备的控制面板中。
手持设备：它们用于条形码扫描仪，手持式终端和遥控器等设备。

结论

总之，WG2412B0 240*128 LCD显示器是一种多功能且可靠的显示屏，通常用于工业应用中。它的高对比度和低功耗使其成为各种设备的理想选择。


