
解像度720 * 12805インチLCDモジュール5.0インチ容量性タッチスクリー
ンTFTLCD、MIPIインターフェース付き

LCD名 解像度720 * 12805インチLCDモジュール5.0インチ容量性タッチスクリーンTFTLCD、MIPIインターフェース付き
LCDサイズ 5インチLCDモジュール
ディスプレイモード 透過型TFTLCD
パネルタイプ IPS
タッチパネル 静電容量式タッチスクリーン付き
解決 720x1280
外形寸法 80.70x141.84 x3.55mm
アクティブエリア 62.10x110.40mm
輝度 200cd / m2
コントラスト比 800：1
インターフェース MIPI、I2C
コネクタ 27ピンFPC
バックライト 12白色LED
ドライバーIC ILI9881
色深度 16M
外形寸法 80.70x 141.84 x 3.55mm
視線方向 自由視野角
供給電圧
供給電流
消費電力

19.2V
40mA
768mW

動作温度 -20℃〜70℃
保管温度 -30℃〜80℃



※KWH050ST26-S01は、透過型カラーアクティブマトリックス液晶ディスプレイ（LCD）です。

※TFT液晶パネル、ドライバーIC、FPC、バックライト、CTPで構成されています。

※解像度720x1280のTFT液晶モジュールです。

* 100〜1500cd / m2のさまざまな明るさオプションのバックライトが利用可能です。

*特定のタッチパネルを設計およびカスタマイズできます。

*液晶バックライト、明るさ、FPC、インターフェース、タッチスクリーンなどを含むLCDディスプレイをカスタマイズします。

* RoHSおよびREACHに準拠。

※適切なものが見つからない場合は、お問い合わせください。






