
Risoluzione 720 * 1280 Modulo LCD da 5 pollici Touch
screen capacitivo da 5,0 pollici TFT LCD con interfaccia

MIPI

Nome LCD Risoluzione 720 * 1280 Modulo LCD da 5 pollici Touch screen capacitivo
da 5,0 pollici TFT LCD con interfaccia MIPI

Dimensioni LCD Modulo LCD da 5 pollici
Modalità display LCD TFT trasmissivo
Tipo di pannello IPS
Pannello touch Con touch screen capacitivo
Risoluzione 720x1280
Dimensione
contorno 80,70x141,84 x3,55 mm

Area attiva 62,10x110,40 mm
Luminosità 200 cd / m2
Rapporto di
contrasto 800: 1

Interfaccia MIPI, I2C
Connettore FPC a 27 pin
Retroilluminazione 12 LED bianchi
Driver IC ILI9881
Profondità di
colore 16M

Dimensione
contorno 80,70 x 141,84 x 3,55 mm



Direzione di
visione Angolo di visione libero

Tensione di
alimentazione
Corrente di
alimentazione
Dissipazione di
potenza

19.2V
40mA
768 mW

temperatura di
esercizio -20 ℃ ~ 70 ℃

Temperatura di
conservazione -30 ℃ ~ 80 ℃

* KWH050ST26-S01 è un display a cristalli liquidi (LCD) a matrice attiva a colori di tipo
trasmissivo.

* È composto da un pannello LCD TFT, driver IC, FPC, retroilluminazione, CTP.

* È un modulo LCD TFT con risoluzione 720x1280.

* Sono disponibili retroilluminazione con diverse opzioni di luminosità da 100 a 1500 cd / m2.

* Il pannello tattile specifico può essere progettato e personalizzato.

* Personalizza il display LCD tra cui retroilluminazione lcd, luminosità, FPC, interfaccia, touch
screen, ecc.

* Conforme a RoHS e REACH.

* Se non riesci a trovarne uno adatto, contattaci per ottenere una raccomandazione.






