
モノクログラフィカルディスプレイ240x128グラフィックLCDディスプレイ240x128ドットグ
ラフィックLCDモジュール

製品仕様書
LCD名 モノクログラフィカルディスプレイ240x128グラフィックLCDディスプレイ240x128ドットグラフィックLCDモジュール
表示形式 240*128ドット

モジュールサイズ 144.0mm×104.0mm×12.8mm
領域を表示します 114.0mm×64.0mm
アクティブエリア 107.95mmx57.55mm
ドットサイズ 0.4mm×0.4mm
ドットピッチ 0.45mm×0.45mm

IC T6963C
インターフェース 20ピン、8ビット6800/8080 MPUインターフェイスが有効になっています

運転方法 1/128デューティ、1/12バイアス
視聴方向 6時
動作温度 -20℃〜+70℃
保管温度 -30℃〜+80℃

選択するための異なるシリーズタイプLCDモード
いいえ。 部品番号 LCDタイプ バックライトカラー フォントカラー 背景色 電圧

1 WG2412B2SBY6B-A1 STN Y-g陽性 黄緑色 黒色 黄緑色 5V
2 WG2412B2SKW6B-A1 STN灰色の陽性 白色 黒色 灰色 5V
3 WG2412B2SGW6B-A1 STNネガティブブルー 白色 白色 青色 5V





WG2412B2は、240x128 LCDディスプレイの特定のモデルです。これは、幅が240ピクセル、高さ128ピクセルの解像度の液晶ディスプレイ（LCD）です。WG2412B2
ディスプレイは、画像やテキストを作成するために不透明度を個別に変更できる小さなピクセルのグリッドで構成されています。
WG2412B2 LCDディスプレイを使用するには、通常、マイクロコントローラーまたは同様のデバイスに接続されて、コマンドとデータをディスプレイに送信します。ディスプレイには通常、これらの
コマンドを解釈し、それに応じてピクセルを制御するコントローラーチップが含まれます。CやArduinoなどのプログラミング言語を使用して、コマンドとデータをWG2412B2ディスプレイに送信
し、特定の画像またはテキストを表示するように指示できます。
WG2412B2 LCDディスプレイを選択する理由はいくつかあります。

コンパクトサイズ：240x128の解像度のあるWG2412B2ディスプレイにより、比較的小さいディスプレイサイズが可能になり、スペースが限られているアプリケー1.
ションに適しています。
適切な解像度：WG2412B2ディスプレイの240x128解像度では、多くのアプリケーションでシンプルなグラフィック、アイコン、テキストを表示するのに十分です。2.
費用対効果：高解像度ディスプレイと比較して、WG2412B2 LCDディスプレイはより手頃な価格であるため、予算の制約を備えたプロジェクトに費用対効果の高い選3.
択肢となります。
低消費電力：WG2412B2 LCDディスプレイは、他のLCDディスプレイと同様に、他のディスプレイテクノロジーと比較して消費電力を消費するため、電力効率が重4.
要なバッテリー駆動のデバイスまたはアプリケーションに適しています。
幅広い可用性：WG2412B2 LCDディスプレイは市場で広く利用可能であるため、さまざまなプロジェクトに簡単に調達できます。5.

最終的に、WG2412B2 LCDディスプレイの選択は、サイズの制約、予算、目的の機能など、プロジェクトの特定の要件に依存します。以下を含むさまざまなアプリケーションで使用できます。

産業機器
医療機器
家電
計装および測定デバイス
自動車アプリケーション
ホームオートメーションおよび制御システム



WG2412B2 LCDディスプレイは、視覚的なフィードバック、ステータス情報、ユーザーインターフェイス、ディスプレイメニュー、アイコン、基本的なグラフィック、測定、波形、測定結果などを提
供できます。


