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наименование товара Формальный 4,3 дюйма 40 контакта 480x272 разрешения TFT LCD -
модуль емкостный экран сенсорной панели

ЖК -размер 4,3 дюйма TFT LCD -модуль дисплея
Режим отображения Передача
Разрешение 480x272
Схема измерения (мм) 115.50x77.20x4,70
Активная область (мм) 95.04x53,86
Точечный шаг (мм) 0,198x0,198
Направление просмотра 6:00
Интерфейс Интерфейс RGB, 40 PIN
Глубина цвета 16M
Яркость (CD/M2) 250
Контрастность 550: 1
Подсветка 7 белых светодиодов в сериале
Запас подсветки
(Ток/напряжение) 20 мА 22,4 В.

Сенсорный экран С емкостной сенсорной панелью
* KWH043ST43-C04-это жидкокристаллический дисплей с активным матричным
дисплеем трансмиссивного типа (ЖК-дисплей).
* Он состоит из TFT LCD -панели, IC драйвера, FPC, подсветки, CTP.
* Это 480x272 разрешение TFT LCD Модуль.
* Подсветка с различными вариантами яркости от 250 - 1500 куб./M2 доступна.
* Конкретная сенсорная панель может быть разработана и настроена.



* Rohs & Reach Compliant.
* Если вы не можете найти подходящий, свяжитесь с нами, чтобы получить
рекомендацию.

KWH043ST43-C04Функции:
KWH043ST43-C04-4,3-дюймовый ЖК-дисплей модуля с емкостным сенсорным экраном с
использованием технологии связывания OCA.

Преимущества использования технологии связи OCA для 4,3-дюймового модуля
дисплея с емкостным сенсорным экраном включают в себя следующие аспекты:

Этот 4,3-дюймовый ЖК-дисплей KWH043ST43-C04 имеет улучшенный опыт сенсорного
прикосновения: технология связывания OCA может улучшить чувствительность и
скорость отклика сенсорного экрана, что делает операцию на сенсорном виде
пользователя более гладкой и естественной.

Этот дисплей KWH043ST43-C04 4,3 дюйма на сенсорном дисплее имеет повышенную
надежность: технология связывания OCA может эффективно снизить уровень воздуха
между экраном дисплея и сенсорным слоем, тем самым снижая возможность входа в
пыль, водяного пара и других примесей и улучшения стабильности иНадежность
экрана дисплея и сенсорного слоя.

Этот 4,3-дюймовый ЖК-модуль KWH043ST43-C04 имеет улучшенную прозрачность:
технология связывания OCA может эффективно снизить отражение и преломление
между экраном дисплея и сенсорным слоем, что делает эффект дисплея более ясным и
ярче и улучшая визуальный опыт.

Этот сенсорный экран к ч. Чидл.и лаконично.

Таким образом, технология связывания OCA имеет значительные преимущества в
улучшении опыта в сенсорном виде, надежности, прозрачности и эстетики и в
настоящее время широко используется в качестве технологии упаковки для этого
KWH043ST43-C04 4,3-дюймовых модулей дисплея 4,3 дюйма.






